
   

Liste der geeigneten/bedingt geeigneten Verfahren gemäß TRGS 402, A2.3.1 (Stand 01/2026) 

 

In den folgenden Tabellen, entnommen aus dem Abschnitt A2.3.1 der TRGS 402, sind die 
Leistungsanforderungen für die Eignung eines Messverfahrens genannt. 

Tabelle 5: Anforderungen für Messverfahren zur Überwachung von Beurteilungsmaßstäben (BM) 
 

Eignung Bedingung für die 
Bestimmungsgrenze (BG) 

Mindestmessbereich Relative erweiterte 
Messunsicherheit* 

1 geeignet für die Überwachung 
des BM 

BG < 0,1 BM 0,1 bis 2 BM 0,1 bis 0,5 BM: < 50 % > 0,5 BM 
bis 2 BM: < 30 % 

2 bedingt geeignet für die 
Überwachung des BM 

0,1 BM < BG < BM BG bis 2 BM BG bis 0,5 BM: < 50 % > 0,5 BM 
bis 2 BM: < 30 % 

*) Für Gefahrstoffe, die als Mischung von Partikel und Dampf vorliegen, gilt im gesamten Mindestmessbereich eine relative erweiterte   
     Messunsicherheit von 50 %. 

 

Tabelle 6: Anforderungen für Messverfahren zur Überwachung von Akzeptanzkonzentration (AK) 

und Toleranzkonzentrationen (TK) 
 

Eignung Bedingung für die 
Bestimmungsgrenze (BG) 

Mindestmessbereich Relative erweiterte 
Messunsicherheit* 

1 geeignet für die Überwachung der AK 
und der TK 

BG < 0,2 AK 0,2 AK bis 2 TK 0,2 AK bis AK: < 50 % 
> AK bis 2 TK: < 30 % 

2a geeignet für die Überwachung der AK BG < 0,2 AK 0,2 AK bis 2 AK 0,2 AK bis AK: < 50 % 
> AK bis 2 AK: < 30 % 

2b geeignet für die Überwachung der TK BG < AK AK bis 2 TK AK bis 0,5 TK: < 50 % 
> 0,5 TK bis 2 TK: < 30 % 

3a bedingt geeignet für die 
Überwachung der AK 

0,2 AK < BG < AK BG bis 2 AK < 50 % 

3b bedingt geeignet für die 
Überwachung der TK 

AK < BG < TK BG bis 2 TK < 50 % 

*) Für Gefahrstoffe, die als Mischung von Partikel und Dampf vorliegen, gilt im gesamten Mindestmessbereich eine relative erweiterte   
     Messunsicherheit von 50 %. 

 

  



   

Eignung der eingesetzten Verfahren der Messstelle für Gefahrstoffe der ias Aktiengesellschaft zur 
Überwachung von Beurteilungsmaßstäben (BM). 

Verbindungen 
mit AGW oder 

andere BM 

Eingesetztes 
Analyseverfahren 

Probeluftvol. Bestimmungsgrenze BM BG Bedingung rel. erw. 
MU 

Eignung 

für 2 h    BG < 0,1 BM  

Stäube, allg. Filtersammlung  m³ mg/Probe mg/m³ mg/m³ BG : BM   

A-Staub Gravimetrie 1,2 (10 l/min) 0,05 0,042 1,25 0,034 ≤ 30 % geeignet 

A-Staub Gravimetrie 0,24 (2 l/min) 0,05 0,21 1,25 0,17 ≤ 30 % bedingt 
geeignet 

E-Staub Gravimetrie 1,2 (10 l/min) 0,05 0,042 10 0,0042 ≤ 30 % geeignet 

E-Staub Gravimetrie 0,42 (3,5 l/min) 0,05 0,12 10 0,012 ≤ 30 % geeignet 

Metalle (Bsp.) Filtersammlung  m³ µg/Probe µg/m³ µg/m³ BG : BM   

Chrom (E) ICP/MS 0,42 (3,5 l/min) 0,1 0,24 2000 0,00012 ≤ 30 % geeignet 

Mangan (A) ICP/MS 1,2 (10 l/min) 0,1 0,083 20 0,0042 ≤ 30 % geeignet 

Mangan (E) ICP/MS 0,42 (3,5 l/min) 0,1 0,24 200 0,0012 ≤ 30 % geeignet 

Nickel (A) ICP/MS 1,2 (10 l/min) 0,1 0,083 6 0,014 ≤ 30 % geeignet 

Nickel (E) ICP/MS 0,42 (3,5 l/min) 0,1 0,24 30 0,008 ≤ 30 % geeignet 

anorg. Säuren, 
flüchtig 

Filtersammlung, 
imprägniert 

m³ mg/Probe mg/m³ mg/m³ BG : BM   

HCl Ionenchromato-
graphie - IFA 6172 

0,24 (2 l/min) 0,001 0,0042 3 0,0014 ≤ 30 % geeignet 

HNO3 Ionenchromato-
graphie - IFA 6172 

0,24 (2 l/min) 0,001 0,0042 2,6 0,0016 ≤ 30 % geeignet 

HBr Ionenchromato-
graphie - IFA 6172 

0,24 (2 l/min) 0,001 0,0042 6,7 0,0006 ≤ 30 % geeignet 

HF u. Fluoride Ionenchromato-
graphie - IFA 7512 

0,12 (1 l/min) 0,001 0,0084 0,83/1 0,01/0,008 ≤ 30 % geeignet 

anorg. Säuren, 
partikulär 

Filtersammlung m³ mg/Probe mg/m³ mg/m³ BG : BM   

H3PO4 Ionenchromato-
graphie - IFA 6173 

0,42  
(3,5 l/min) 

0,001 0,0024 2 0,0012 ≤ 30 % geeignet 

H2SO4 Ionenchromato-
graphie - IFA 6173 

0,42  
(3,5 l/min) 

0,002 0,0048 0,1 0,048 ≤ 30 % geeignet 

Org. Verb.  Ak-Röhrchen etc. m³ mg/Probe mg/m³ mg/m³ BG : BM   

KW GC-FID 0,010 bis 0,040 < 0,001 < 0,1 > 10 < 0,01 ≤ 30 % geeignet 

Ketone GC-FID 0,010 bis 0,040 < 0,001 < 0,1 > 10 < 0,01 ≤ 30 % geeignet 

Ester GC-FID 0,010 bis 0,040 < 0,001 < 0,1 > 10 < 0,01 ≤ 30 % geeignet 

Alkohole GC-FID 0,010 bis 0,040 < 0,001 < 0,1 > 10 < 0,01 ≤ 30 % geeignet 

Formaldehyd HPLC/DNPH 0,020 bis 0,080 0,0001 0,0013 bis 
0,005 

0,37 0,014 bis 
0,034 

≤ 30 % geeignet 

Ausgew. Par.  Filter+XAD-2 m³ mg/Probe mg/m³ mg/m³ BG : BM   

Kühlschmier-
stoffe 

FT-IR, 
IFA 7750 

0,42  
(3,5 l/min) 

0,02 0,05 10 0,005 ≤ 50 % geeignet 

Ausgew. Par.  QF-Filter, geglüht m³ µg/Probe µg/m³ µg/m³ BG : BM   

DME (TÜV) C-Analysator mit 
IR-Detektor 
DGUV I 213-544 

1,2 12 10 50 0,2 ≤ 30 % bedingt 
geeignet 

Die Bedingung für den Mindestmessbereich von 0,1 bis 2 BM ist für alle als geeignet aufgelisteten 
Verfahren eingehalten.  



   

 

Eignung der eingesetzten Verfahren der Messstelle für Gefahrstoffe der ias Aktiengesellschaft zur 

Überwachung von Akzeptanzkonzentration (AK) und Toleranzkonzentrationen (TK) 

Verbindungen 
mit AK / TK 

Eingesetztes 
Analyseverfahren 

Probeluftvol. Bestimmungsgrenze AK/TK BG Bedingung rel. erw. MU Eignung 

für 2 h    BG < 0,2 AK  

Metalle  Filtersammlung  m³ µg/Probe µg/m³ µg/m³ BG : AK   

- Nickel ICP/MS 1,2 0,1 0,083 6/6 0,014 ≤ 30 % geeignet 

- Cadmium ICP/MS 1,2 0,1 0,083 0,9/2 0,092 ≤ 30 % geeignet 

- Cobalt ICP/MS 1,2 0,05 0,042 0,5/5 0,084 ≤ 30 % geeignet 

- Chrom VI Photometrie 1,2 0,2 0,167 -/1 0,167 ≤ 30 % geeignet 

Fasern  Filtersammlung  für 2 h F/Probe F/m³ F/m³ BG : AK   

Asbest 
AlSi-Fasern 

REM -  
DGUV I 213-546 

0,24 – 0,48 1  <5.000* 10.000 
100.000 

--- --- bedingt 
geeignet 

Org. Verb.  Ak-Röhrchen etc. für 2 h mg/Probe mg/m³ µg/m³ BG : AK   

Benzol GC-FID 0,040 0,0005 0,0125 0,2/1,9 0,063 ≤ 30 % geeignet 

1,3-Butadien GC-FID 0,040 0,0005 0,0125 0,5/5 0,025 ≤ 30 % geeignet 

Ausgew. Par.  ThermoSorb N m³ µg/Probe µg/m³ µg/m³ BG : AK   

N-Nitrosamine GC-TEA 
DGUV I 213-523 

0,400 0,004 0,010 0,075/ 
0,75 

0,133 ≤ 30 % geeignet 

* Das Ergebnis ist wesentlich vom Probeluftvolumen und von der ausgewerteten Filterfläche abhängig. Auf dem 

Probenbegleitschein wird angegeben, dass die analytische Empfindlichkeit möglichst unter 5.000 F/m³ und die Obergrenze 

des 95%-Vertrauensbereichs unter 10.000 F/m³ liegen soll. 

Die Bedingung für den Mindestmessbereich von 0,2 AK bis 2 TK ist für alle als geeignet aufgelisteten 

Verfahren eingehalten. 


